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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 27.09.2022 Verziészam 6 (helyettesiti a verziot 5) Felllvizsgalat 27.09.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallatiés azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR TUNING TIRE P white

- Cikkszam:282508

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznéalasai, illetve ellenjavakiliasznalasai
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

- Felhasznalasi tevékenységet végmazat
SU21 Fogyasztoi felhasznalasok : Maganhaztartasalkossag / fogyasztok
SU22 Foglalkozasszéfelhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (kézigasgaktatas, szorakoztatas,
szolgaltatasok, kézesek)

- Termék kateg6ridPC9a Bevonatok és festékek, higitok, festékétidvo

- Eljaras kategériaPROC10 Hengerrel vagy ecsettel vald felvitel

- Anyag/készitmény hasznalakesték

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HaRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

*Korabban ugy ismert mint Motip Dupli GmbH

A biztonsagtechnikai adatlap kiallitasaért félekzemély e-mail cime:
sds-de@european-aerosols.com

Forgalmazza:

European Aerosols Hungéria Kft.
2038 Soéskut, Ipari Park 3507/6 hrsz.
Tel.: (+36) 23-560-012

Fax.:( +36)- 23-560-014

- Informaciét nyUijté teriilet: Termékbiztonsagi osztaly
- 1.4 Surgisségi telefonszam:
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
Tel.: ++36 23 560-012
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)
(H-Cs: 08:00 - 16 6ra P: 08:00 - 12:30 6ra)

Egészséguigyi Toxikolbgiai Tajékoztaté SzolgalaT &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2
Tel.: (36)-80-201-199 (0.00 - 24.00)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Flam. Lig. 3 H226 Tizveszélyes folyadék észg
(folytatas a 2. oldalon)
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GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Brirritalé hatasa.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek 9ezt&sarol, Cimkézés@irés Csomagolasarol sz6lo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jel# piktogramok

GHS02 GHSO07

- Figyelmezteté&igyelem

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
n-Butil-acetat
Oldoszer benzin (&svanyolaj), kbdrgrom.
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
2-Metoxi-1-metiletil-acetat
- Figyelmeztaf mondatok
H226 Tizveszélyes folyadék észg
H315 Bjrirrital6 hatasu.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H412 Artalmas a vizi éVilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a teenhéhyét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekeét elzarva tartando.

P210 H5t4l, forro fellleteksl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastabol tartando. Tilos a
dohéanyzas.

P260 A @z0k belélegzése tilos.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett szemdsytlEvedre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjegézni.

P403 Jdl szellzs helyen tarolando.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a regionalialslyozasoknak megfefeh kell hulladékként
elhelyezni.

- Potldlagos adatok:
A 125 ml-nél kisebb kiszerelétermékek cimkéjén, a 29. paragrafus (2.) és arlléklet 1.5.2. alapjan, a
szbvegezés lerdviditldet
EUH205 Epoxid tartalmu vegyileteket tartalmaz. Ajlés reakciot valthat ki.

- 2.3 Egyéb veszélyek

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- PBT: Nem alkalmazhat6

-vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszefiene vonatkoz6é informaciok

- 3.2 Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanimazo keverék.

(folytatas a 3. oldalon)
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- Veszélyes alkotorészek:
CAS: 123-86-4 n-Butil-acetat 25-<50%

EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3,H226
Indexszam: 607-025-00-1 @ STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-2BUH066
CAS: 64742-95-6 Olddszer benzin (dsvanyolaj), kogirgrom. 10-<12,5%

EINECS: 265-199-0 & Flam. Lig. 3,H226 |
Indexszam: 649-356-00-4|@ Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119486773-24> Aquatic Chronic 2, H411

< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 13463-67-7 titan-dioxid 5-<10%

EINECS: 236-675-5 @ Carc.2,H3%1 ]
Indexszam: 022-006-00-2

Reg.nr.: 01-2119489379-17
CAS: 108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat 5-<10%

EINECS: 203-603-9 ® Flam. Lig.3,H226
Indexszam: 607-195-00-7| > STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29
EK-szam: 919-857-5 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119463258-3% Flam. Liq. 3, H226 |
@ Asp. Tox. 1, H304
Q> STOT SE 3, H336
CAS: 25068-38-6 reakciotermék: biszfenol-A-(epiklorhidrin); epoxégya (atlagos <0,5%
NLP: 500-033-5 molekulatémegs 700)
Indexszam: 603-074-00-8| & Aquatic Chronic 2, H411
Reg.nr.: 01-2119456619-24> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Seris H317
EUH205
Specifikus koncentracio-hatarértékek:

Skin Irrit. 2; H315: C25 %

Eye Irrit. 2; H319: C25 %

- Tovabbi informaciok:
Az egyedi komponensek benzoltartalma (EINECS-Nx783-7) <0,1% ( 1272/2008/EEC iranyelv P.
Megjegyzés)
A megadott veszélyességi utalasok szdvege a dfetlegn talalhato.

4. SZAKASZ: Elgsegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utanEszméletvesztés esetén a fektetés és szallitdsdaltidira fektetett helyzetben torténjék.
- Bérrel valo érintkezés utanAzonnal mossuk le vizzel és szappannal és josoklie.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at dblitsiiikbzben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utanitasunk sok vizet és gondoskodjunk friss léxggAzonnal hivjunk orvost.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinedskhatasok
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiiloefegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezés

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

-5.1 Oltéanyag
- Megfelel tizzoltoszerek:

CO2, poroltd vagy vizsugér. A nagyobb tizeket mizgesugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oksu
- Biztonsagi okokbdél nem megfelgtizzoltoszerekErds vizsugar

(folytatas a 4. oldalon)
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-5.2 Az anyaghol vagy a keveréitlszarmazé kilonleges veszélyek
Hevitéskor vagyizeset soran mérgégazok keletkezhetnek.
- 5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kulonleges védfelszerelésHasznaljunk védhalarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlensZerxpozicional

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénidesakdzok és vészhelyzeti eljarasok
Gondoskodjunk kieléditmértéli szelbzésol.
Hasznaljunk védhlarcot.
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
Tartsuk tavol aizforrasokat.
- 6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések:
A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatséagen értesitsik az illetékes hatésagokat.
Ne hagyjuk bekertlni a csatornaba/felszini vizetalbagivizbe.
- 6.3 A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Folyadékot megkétanyaggal (homok, kovafdld, savmegkéihyag, univerzalis megkbanyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. perirg tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfeteszelbztetéssl.
- 6.4 Hivatkozas més szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifodaciokat.
A személyes véfkiszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt infagkat
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezekizélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonséagos kezelésre iranyul6 dvintézkedések
Csak jol szelizétt helyeken alkalmazzuk.
Gondoskodjunk a munkahelyen megéetalelbzéspl és elszivasrol.
Keruljik az aerosol képaést.
- Tiiz- és robbanésvédelmi informaciok:
Tartsuk tavol aifizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus fétté# ellen.
Tartsuk készenlétben a véthrcokat.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlgipszeférhetetlenséggel egyitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben taatatt kbvetelmény:
Nincsenek kilonleges kévetelmények.
- Egyuttes tarolassal kapcsolatos informacidkem szikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapatban: Az edényeket jOl lezart allapotban tartsuk.
- Tarolasi osztaly3
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkdso
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellénzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellervrzési paramétereR5/2000 EUM-SZCSM egydttes rendelet alapjan:

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyakatgyat képed hatarértékekkel:
123-86-4 n-Butil-acetét
OELV| CK-érték: 723 mg/n

AK-érték: 241 mg/fn

i, sz

(folytatas az 5. oldalon)
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108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetéat

OELV| CK-érték: 550 mg/m

AK-érték: 275 mg/fn

- Pétlélagos informaciok:A l1étrehozasnal érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio6 ellefizése
- Megfelell miszaki elledrzésTovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni #eskzkdzok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszereht italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot aabwegyik le.
Munkahelyi sziinetekdt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokatgket/aerosolokat.
Keruljuk a Wrrejutast.
Keruljuk a szemmel égirel vald érintkezést.
- A légutak védelme

Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetéré@gzirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagyi
hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezetjidsiefliggetlen védalarc sziikséges.

A2/P3 s#rd
- Kézvédelem:

Védkeszty.

- Kesztyianyag
Butilkaucsuk
Az alkalmas keszhkivalasztasa nem csak az anyagtol, hanem az egyébégi jelleméktsl is fligg, ami
gyartotol figgen mas és mas lehet.
- Athatolasi id5 a kesztganyagon
Butil-gumi, vastagsaga 0,4 mm ellenallé:
Aceton 480 perc
Butil-acetat 60 perc
Etil-acetat 170 perc
Xilol 42 perc
A 0,4 mm vastagsagu butil gumi kegkt¢2-480 percig allnak ellen az old6szernek. Védiltdzkedésként
azt javasoljuk, hogy a felhasznélok és a munkatszgért felefs személyek 42 perces olddszer ellenéllast
vegyenek alapul. A jelen biztonsagi adatlap 3. aza&ban talalhat6é adatok alapjan bizonyos esetekben
hosszabb ellenallas is feltételezhet
- Szem-/arcvédelem

Jol zaré védszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvet fizikai és kemiai tulajdonsagokra vonatkoz6 infodmiok
- Altalanos adatok

- Halmazallapot Folyékony

- Szin; a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes

- Szagkiszobérték: Nincs meghatarozva.

(folytatas a 6. oldalon)
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- Olvadaspont/fagyaspont:

- Forraspont vagy keziforraspont és
forrasponttartomany

- Tiizveszélyesség

- Felsg és also robbanasi hatarértékek

- Also:

- Felsq:

- Lobbanéaspont:

- Gyulladasi lkhmérséklet:

- Bomlasi hhmérséklet:

- Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas 20 °C-nal
- dinamikai:

- Oldhat6sag

-Viz:

- Gdznyomas 20 °C-nal:

- Siriiség ésl/vagy relativisiség
- Siirdiség 20 °C-nal:

- Relativ #iriség

- Gézsiriiség

nem meghatarozhat6

124 °C
Kis mértékbenitzveszélyes.

0,7 Vol % (64742-95-6 Oldoszer benzin (asvanyolaj),
kénnyi arom.)

7,5 Vol % (123-86-4 n-Butil-acetat)

24-29 °C

240 °C (Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz)
Nincs meghatarozva.

A keverék (vizben) nem old6dé.

80 s (ISO 4 mm)
Nincs meghatarozva.

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet

- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log értéRincs meghatérozva.

13 hPa (123-86-4 n-Butil-acetat)

1,3 g/cr
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

- 9.2 Egyéb informaciok
- Kilsg jellemzk:
- Forma:

biztonsagra vonatkozé fontos adatok
- Robbanasveszélyesség:

- Oldészer tartalom:
- Szerves oldoszerek:
-VOC (EC)

-VOC-EC%

- Szilardanyag tartalom:
- Allapotvaltozas

- Péarolgasi arany

Folyékony

- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a

Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban
robbanasveszélyeszpk és levefikeverékének kéfidése
lehetséges.

56,3 %
731,9 g/l
56.30 %
43.7 %

Nincs meghatarozva.

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkoz6
informaciok

- Robbandbanyagok

- Tiizveszélyes gazok

- Aeroszolok

- Oxidalé gazok

-Nyomas alatt 1&§ gazok

- Tiizveszélyes folyadékok

- Tiizveszélyes szilard anyagok

- Onreaktiv anyagok és keverékek

- Ongyulladé folyadékok

- Ongyullado szilard anyagok

- Onmeleged anyagok és keverékek

anyagok és keverékek
- Oxidalo folyadékok
- Oxidalo szilard anyagok
- Szerves peroxidok

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Tiizveszélyes folyadék észg
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

- Vizzel érintkezvailzveszélyes gazokat kibocsato

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

(folytatas a 7. oldalon)
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- Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

-10.1 Reakciokészsélgpvabbi ényeges informaciok nem &llinak rendelkezés

-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerulend feltételek:Rendeltetésszéhasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend kortulményekTovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezés
-10.5 Nem osszeférngtinyagok: Tovabbi [ényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 10.6 Veszélyes bomlastermék&leszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolbgiai informaciok

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozottzélygsségi osztalyokra vonatkozo informaciok
- Akut toxicitasA rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztély&ré&iumai nem teljesiinek.
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
123-86-4 n-Butil-acetat
Sz4jon at | LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Borén at | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50 /4 h >21 md/(rat)
64742-95-6 OldGszer benzin (asvanyolaj), kddrgrom.
Szajon at | LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Borén at | LD50 >2000 mg/kg (rab) (OECD 402)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetéat
Szajon at | LD50 8530 mg/kg (rat)
Boron a | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50/ 4 h >10000 m§(nat)
- Barkorr6zié/bérirritacié Barirritélod hatasu.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesilnek.
Nem |ép fel inged hatas.
- Légzsszervi vagy irszenzibilizacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&rié&iumai nem teljesulnek.
Szenzibilizacié (nem ismeretes)
- Csirasejt-mutagenitas rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztaly&ri&&riumai nem teljesuinek.
- Rakkelt hatasA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesilnek.
- Reprodukcids toxicitag\ rendelkezeésre allo adatok alapjan az osztaly@ré&iumai nem teljesulnek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOWNossagot vagy szédulést okozhat.
- Ismétlddd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesiilnek.
- Aspiraciés veszélp rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyaré&siumai nem teljesilnek.
-11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informéacio
- Endokrin karosito tulajdonsagok
egyik alkotéanyag sincs listazva

HU —
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12. SZAKASZ: Okol6giai informaciok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:
64742-95-6 Oldbszer benzin (asvanyolaj), kodrarom.
EC50/48 h 302 mg/l (daphnia magna)
EC50/ 72 h 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapita
EC50/96 h 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetéat
EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthat6skgvabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessdgvabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilita3 ovabbi Iényeges informacidk nem alinak rendelkezés
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekzavegjak az endokrin rendszert.
-12.7 Egyéb karos hatasok
- MegjegyzésHalakra &rtalmas.
- Tovabbi 6kolégiai informaciok:
- Altalanos informaciok:

2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizeket veszélyezteti.

Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekdigy a csatornahal6zatba.

Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyaztobvizet.

vizi éblényekre karos

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési mddszerek

- Ajanlas:
Nem keverhéthozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik befatornahaldzatba.
A termékhulladék, ill. elnasznalt termék, valankitirtilt gongydleg kezelésére a 72/2013. (VIII) XM
rendeletben foglaltak az iranyadok.
A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékigalend. Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel
rendelked hulladékkezéhek kell atadni.
A termékhulladék, ill. elnaszndlt termék, valankifirilt gongyoleg kezelésére a 98/2001. (VI. K&im.
rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KéMdeletben foglaltak az iranyadok.
A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékkgalend. Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel
rendelked hulladékkezéhek kell atadni.

- Eurdpai Hulladék Katalégus

08 01 11*| szerves oldoszereket, illetve mas veszétymgokat tartalmazo festék- vagy lakkhulladék
15 01 04 | fém csomagolasi hulladék

15 01 10*| veszélyes anyagokat maradékként tartalmagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

- Tisztitatlan csomagolasok:

- Ajanlas:
A kezelés madjat a hatésagbiehsok szabjak meg.
A kezelés madjat a hatésagbiehsok szabjak meg.

HU —
(folytatas a 9. oldalon)



oldalszam: 9/11

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 27.09.2022 Verziészam 6 (helyettesiti a verziot 5) Felllvizsgalat 27.09.2022

Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR TUNING TIRE M white

(folytatas a 8. oldalrdl)

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkoz6 informaciok

-14.1 UN-szam vagy azonosité szam

-ADR, IMDG, IATA UN1263

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgbzallitasi megnevezés i

-ADR 1263 FESTEK

-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 3 (F1) Gyulékony folyékony anyagok
- Barcak 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
- Label 3

- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhat6

- 14.6 A felhasznalot érir kiilonleges 6vintézkedésékgyelem: Gyulékony folyékony anyagok
- Veszélyt jeldf szamok (Kemler-szam): 30

- EMS-szam: F-E,S-E

- Stowage Category A

-14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett
szallitas Nem alkalmazhat6

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR

- Korlatozott mennyiség (LQ) 5L

- Engedményes mennyiség (EQ) Kad: E1
Legnagyobb netté mennyiség lBatsomagolasonként:
30 ml
Legnagyobb netté mennyiség kKitsomagolasonként:
1000 mi

- Szallitasi kategoria 3

- Alagutkorlatozasi kod: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1263 FESTEK, 3, llI

HU —
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsoléiatonsagi, egészségigyi és kdrnyezetvédelfiriasiok/
jogszabalyok
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékatflpszasarol, cimkézéseés csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelvek médositdsgrdatalyon kivil helyezégérvalamint az
1907/2006/EK rendelet modositaséarol
- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisasdlol, értékelését, engedélyezésélrés korlatozasarol
(REACH), az Eurépai Vegyianyag-lugynokség létrefobhsaz 1999/45/EK iranyelv médositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 148&®dbizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdaye
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200®R bizottsagi iranyelv hatalyon kivil helyezé$ér
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélgazikmények osztalyozasara, csomagolaséara és
cimkézésére vonatkozo tdrvényi, rendeleti és kigagasi rendelkezéseinek kozelitésér
- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékaflpszasarol, cimkézés€és csomagolasardl, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelvek médositdsgrdatalyon kivil helyezégérvalamint az
1907/2006/EK rendelet modositaséarol
- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisasdlol, értékelését, engedélyezésélrés korlatozasarol
(REACH), az Eurépai Vegyianyag-lugynokség létrerobhsaz 1999/45/EK iranyelv médositasardl,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 148&®#dbizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdaye
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200®R bizottsagi iranyelv hatalyon kivil helyezé$ér
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélgazikmények osztalyozasara, csomagolaséara és
cimkézésére vonatkozo tdrvényi, rendeleti és kigagasi rendelkezéseinek kozelitésér

-Iranyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLEgyik alkotéanyag sincs listazva
- Seveso-kateg6rid®5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK

- Kiiszdbértékek (tonna): Alsé kiiszobértBROO t

- Kliszobértékek (tonna): Fefkiiszobértélb0000 t

- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLER korlatozas feltételei: 3

-2011/65/EU Irdnyelve egyes veszélyes anyagok aleldss és elektronikus berendezésekben vald
alkalmazasanak korlatozasarol - II. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva

-(EU) 2019/1148 RENDELETE

- 273/2004/EK rendelete a kabitdszer-prekurzorokrol
egyik alkotéanyag sincs listazva

-111/2005/EK rendelete a kabitdszer-prekurzoroknak@eosség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelme nyomon kovetésére vonatkozé szabahegallapitasarol

egyik alkotéanyag sincs listazva

- Orszagos d@irasok:

Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, a veszélyes aokkagl és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szaibdllya

25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes rendelet mkatelyek kémiai biztonsagardl

Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes dékdkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekdaltiéte
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyz&kr

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolag®h csomagolasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

Tiizvédelem:

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXMdntpa kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, a veszélyes aokkagl és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szaibdllya

(folytatas a 11. oldalon)

HU —



oldalszam: 11/11

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatéas kelte 27.09.2022 Verzioszam 6 (helyettesiti a verziot 5) Felllvizsgalat 27.09.2022

Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR TUNING TIRE M white

(folytatas a 10. oldalrol)
25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes rendelet mkatuelyek kémiai biztonsagardl
Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. edgich veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékgelysé
végzésének feltételdir
16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet, illetve modosit§s0/2002. (I1l. 26.) K&M rendelet] a hulladékok
jegyzékédl
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasrd@ ésomagolasi hulladék kezelésének részletes yaaiddl
Tiizvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

- Egyéb efirasok, korlatozasok és tilto dirasok
- Kiilénos aggodalomra okot adé anyagok (SVHC) REACEeENt, 57. cikk
egyik alkotéanyag sincs listazva
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA: kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyeéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tAmaszkodnak, lsaemem jelentik a termék tulajdonsagainak garajtia
€s nem alapoznak meg szelZses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H226  Tizveszélyes folyadék észg
H304 Lenyelve és a légutakba kertiilve halalos lehet.
H315  Bgrirritdl6 hatasu.
H317  Allergias Brreakciét valthat ki.
H319  Sdlyos szemirritaciét okoz.
H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H351 Feltehefen rékot okoz.

,,,,,

H411  Mérged a vizi ébvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
EUHO066 Ismétids expozicié a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
EUH205 Epoxid tartalmua vegyileteket tartalmaz. Ajiés reakciot valthat ki.

- Korabbi valtozat szaméb

- Roviditések és mozaikszavak:

RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "imépnal Air Transport Association” (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Tizveszélyes folyadékok — 3. kategoria

Skin Irrit. 2: BSrmaras/kjrirritacioé — 2. kateg6ria

Eye lIrrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritack kategoéria

Skin Sens. 1: 8szenzibilizacié — 1. kategoéria

Carc. 2: Rakkelf hatas — 2. kateg6ria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozie®)kategoria

Asp. Tox. 1: Aspiracids veszély — 1. kategoéria

Aguatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyessshl tava vizi toxicitasi veszély — 2. kategéria

Aguatic Chronic 3: A vizi kdrnyezetre veszélyessshl tava vizi toxicitasi veszély — 3. kategéria
-* Az adatok az €z verzidbhoz képest megvaltoztak
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