
MŰSZAKI  INFORMÁCIÓ 
 
SZERZŐ: Aurélien FRITSCH 
TÁRGY : VKM 16210 vs VKM 16212 
ALKALMAZÁSOK : Renault 2.1D/TD (J8S motorok) 
 
A járműgyártói (OES) készletekben a Renault felváltotta a P/N 7700722452 (VKM 16210) 
készletet a P/N 7700871169 (VKM 16212) készlettel, de különálló alkatrészként még mindig 
rendelhető P/N 7700722452 (VKM 16210) cikkszám alatt. 
 
Ezért módosítottuk a 2005-ös SKF katalógust. 
 
Ismét rendelhető a VKM 16210, amely a VKMA 06210 és VKMA 06211 készletekben 
található, és 1995. 02. 15-ig  ÉPÍTHETŐ BE! 
Rendelhető a VKMA 06213 is, beleértve a VKM 16212-t, mely időtartomány-korlátozás 
nélkül beszerelhető (lásd a Beszerelés részben a beszerelés általános áttekintését). 
 
Tehát 1995. 02. 15-ig a VKMA 06210/06211 készletet, míg a VKMA 06213 készletet 
időtartomány nélkül ajánljuk a fentebbi alkalmazásokhoz. 
 
 
Modell Motortípus -tól -ig Feltétel Készlet1 Készlet2 Készlet3 
        

RENAULT     
   

ESPACE I (C)        
2.1 TD J8S 240, J8S 

774-2068 cc 
10/84 12/90   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 TD J8S 240, J8S 
774-2068 cc 

10/84 12/90   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

                
ESPACE II (C)        
2.1 TD J8S 610, J8S 

612, J8S 772, 
J8S 776, J8S 
778-2068 cc 

01/91 02/95   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 TD J8S 610, J8S 
612, J8S 772, 
J8S 776, J8S 
778-2068 cc 

01/91 02/95   

VKMA 06211 
VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

2.1 TD J8S 610, J8S 
612, J8S 772, 
J8S 776, J8S 
778-2068 cc 

02/95 
01/91 

10/96   

VKMA 06213 VKM 16212 VKM 26211 
        
MASTER I (LT)        
2.1 D J8S 330-2068 cc 08/80 02/95   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   



2.1 D J8S 330-2068 cc 08/80 02/95   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

2.1 D J8S 330-2068 cc 02/95 
08/90 

07/98   

VKMA 06213 VKM 16212 VKM 26211 
        
TRAFIC I (LT)        
2.1 D 852 720, 852 

750-2068 cc 
03/80 04/89   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 D 852 720, 852 
750-2068 cc 

05/89 06/94   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

2.1 D 852 720, 852 
750, J8S 620, 
J8S 758-2068 cc 

03/80 02/95   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 D J8S 620, J8S 
758-2068 cc 

06/94 02/95   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

2.1 D J8S 620, J8S 
758-2068 cc 

02/95 
06/94 

10/97   
VKMA 06213 VKM 16212 VKM 26211 

        
R18 (C)        
2.1 D 852 710, J8S 

711-2068 cc 
05/79 07/86   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 D 852 710, J8S 
711-2068 cc 

05/79 07/86   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

        
R21 (C)        
2.1 D J8S 600, J8S 

704, J8S 740, 
J8S 784-2068 cc 

03/86 09/95   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 D J8S 600, J8S 
704, J8S 740, 
J8S 784-2068 cc 

03/86 09/95   

VKMA 06211 
VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

2.1 TD J8S 714, J8S 
786 (KAT), J8S 
788-2068 cc 

03/86 06/94   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 TD J8S 714, J8S 
786 (KAT), J8S 
788-2068 cc 

03/86 06/94   

VKMA 06211 
VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

                
R25 (C)        
2.1 D J8S 706, J8S 

736-2068 cc 
04/84 12/92   

VKMA 06210 
VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 D J8S 706, J8S 
736-2068 cc 

04/84 12/92   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

2.1 TD J8S 708, J8S 
738-2068 cc 

04/84 12/92   
VKMA 06210 

VKM 16212 
VKM 16210   

2.1 TD J8S 708, J8S 
738-2068 cc 

04/84 12/92   
VKMA 06211 

VKM 16212 
VKM 16210 VKM 26211 

 
 



 
 

VKM 16210 
 
 

 
 

VKM 16212 
 
 



TERMÉKINFORMÁCIÓ 
 
        
       
       

       
       
       

RENAULT        
        
77 00 722 452 VKM 16210      
77 00 871 169 VKM 16212     
       
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       
       

 
 
A feszítést mechanikusan állítja elő a rugó és a dugattyú 
 

 



A feszítést kézzel végezzük a 'b' lemezke elforgatásával 
 

 
 
VKM 16212 feszített helyzetben 


