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Hyundai Coupe, Elantra, Lantra, Tuscon, i30 
 
A csapágykialakítás módosítása lehetővé teszi az alkalmazás kibővítését 

 
A VKM 85147 mostantól VKM 85153 hivatkozási számmal ellátott. 
Ez érinti a VKMA 95655 / VKMA 95656 / VKMA 95667 készleteket. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés � A külső méretek megegyeznek. A módosítások belül történtek. 
 
Az SKF bemutatja a megnövelt teljesítményű új csapágykialakítását, amely megfelel 
az újabb motorokban történő alkalmazásra is, ugyanazon cikkszám alatt. 
 
 
Beszerelés/használat – Kérjük vegye figyelembe – A VKM 85147 normálként is 
forgalmazható (a készlet erejéig), a 2008-as SKF Motorkatalógusban felsorolt 
alkalmazások szerint. 
 
Azonban NEM használható újabb alkalmazásokban (Hyundai i30 2000cc 2007 és 
későbbi gyártmányok). 
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ÚJ kialakítás 
 

RÉGI kialakítás 
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® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye. 
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A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem 

reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem 

vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából 

keletkezett. 
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